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ATTENTION !
Instructions importantes pour la sécurité des personnes :
A LIRE ATTENTIVEMENT !

AvANT-PROPOS

© CE PRODUT NE DEVRA ETRE DESTINE QU'A L'UTILISATION POUR LAQUELLE IL A ETE
EXPRESSEMENT CONCU. TOUTE AUTRE UTILISATION EST A CONSIDERER COMME DANGEREUSE.
LA SOCETE cAME S.P.A. DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS D'EVENTUELS DOMMAGES
PROVOQUES PAR DES UTILISATIONS IMPROPRES, INCORRECTES ET DERAISONNABLES @
CONSERVER CES INSTRUCTIONS AVEC LES MANUELS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION DES
COMPOSANTS DU SYSTEME D' AUTOMATISATION.

AVANT L'INSTALLATION
(CONTROLE DU MATERIEL EXISTANT : EN CAS D'EVALUATION NEGATIVE, NE PROCEDER A
L'INSTALLATION QU'APRES AVOIR EFFECTUE LA MISE EN SECURITE CONFORME)
© S'ASSURER QUE LA PARTIE A AUTOMATISER EST EN BON ETAT MECANIQUE, QU'ELLE EST
EQUILIBREE ET ALIGNEE, ET QU'ELLE S'OUVRE ET SE FERME CORRECTEMENT. S'ASSURER EN
OUTRE DE LA PRESENCE DE BUTEES MECANIQUES APPROPRIEES ® EN CAS D'INSTALLATION
DE L'AUTOMATISME A UNE HAUTEUR INFERIEURE A 2,5 M PAR RAPPORT AU SOL OU PAR
RAPPORT A UN AUTRE NIVEAU D'ACCES, EVALUER LA NECESSITE D'EVENTUELS DISPOSITIFS
DE PROTECTION ET/0U D'AVERTISSEMENT ® EN CAS D'OUVERTURES PIETONNIERES DANS LES
VANTAUX A AUTOMATISER, PREVOIR UN SYSTEME DE BLOCAGE DE LEUR OUVERTURE DURANT
LE MOUVEMENT @ S'ASSURER QUE L'OUVERTURE DU VANTAIL AUTOMATISE NE PROVOQUE
AUCUN COINCEMENT AVEC LES PARTIES FIXES PRESENTES TOUT AUTOUR ® NE PAS INSTALLER
L' AUTOMATISME DANS LE SENS INVERSE OU SUR DES ELEMENTS QUI POURRAIENT SE PLIER. S
NECESSAIRE, RENFORCER LES POINTS DE FIXATION ® NE PAS INSTALLER L'AUTOMATISME SUR
DES VANTAUX NON POSITIONNES SUR UNE SURFACE PLANE @ S'ASSURER QUE LES EVENTUELS
DISPOSITIFS D'ARROSAGE NE PEUVENT PAS MOUILLER L'AUTOMATISME DE BAS EN HAUT ®
S'ASSURER QUE LA TEMPERATURE DU LIEU D'INSTALLATION CORRESPOND A CELLE INDIQUEE
SUR L' AUTOMATISME @ SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ETANT DONNE QU'UNE INSTALLATION
INCORRECTE PEUT PROVOQUER DE GRAVES LESIONS @ IL EST IMPORTANT, POUR LA SECURITE
DES PERSONNES, DE SUVRE CES INSTRUCTIONS. CONSERVER CES INSTRUGTIONS.

INSTALLATION
® SIGNALER ET DELIMITER CORRECTEMENT LE CHANTIER AFIN D'EVITER TOUT ACCES
IMPRUDENT A LA ZONE DE TRAVAIL DE LA PART DE PERSONNES NON AUTORISEES, NOTAMMENT
DES MINEURS ET DES ENFANTS ® MANIPULER LES AUTOMATISMES DE PLUS DE 20 KG AVEC
UNE EXTREME PRUDENCE. PREVOIR, SI NECESSAIRE, DES INSTRUMENTS ADEQUATS POUR UNE
MANUTENTION EN TOUTE SECURITE ® TOUTES LES COMMANDES D'OUVERTURE (BOUTONS,
SELECTEURS A CLE, LECTEURS MAGNETIQUES, ETC.) DOIVENT ETRE INSTALLEES A AU MOINS
1,85 M DU PERIMETRE DE LA ZONE D'ACTIONNEMENT DU PORTAIL, OU BIEN EN DES POINTS
INACCESSIBLES DE L'EXTERIEUR A TRAVERS LE PORTAIL. LES COMMANDES DIRECTES (A BOUTON,
A EFFLEUREMENT, ETC.) DOIVENT EN OUTRE ETRE INSTALLEES A UNE HAUTEUR MINIMUM DE
1,5 M ET ETRE INACCESSIBLES AU PUBLIC ® TOUTES LES COMMANDES EN MODALITE «
ACTION MAINTENUE » DOIVENT ETRE POSITIONNEES DANS DES ENDROS PERMETTANT DE
VISUALISER LES VANTAUX EN MOUVEMENT AINSI QUE LES ZONES CORRESPONDANTES DE
PASSAGE OU D'ACTIONNEMENT ® APPLIQUER UNE ETIQUETTE PERMANENTE INDIQUANT LA
POSITION DU DISPOSITIF DE DEBLOGAGE @ AVANT DE LIVRER L'INSTALLATION A L'UTILISATEUR,
EN CONTROLER LA CONFORMITE A LA NORME EN 12453 (ESSAIS D'IMPACT), S'ASSURER
QUE L'AUTOMATISME A BIEN ETE REGLE COMME IL FAUT ET QUE LES DISPOSITIFS DE SECURITE,
DE PROTECTION ET DE DEBLOCAGE MANUEL FONCTIONNENT CORRECTEMENT @ LES SYMBOLES
D'AVERTISSEMENT (EX. : PLAQUETTE PORTAIL) DOIVENT ETRE APPLIQUES DANS DES ENDROITS
SPECIFIQUES ET BIEN EN VLE.
INSTRUCTIONS ET RECOMMANDATIONS PARTICULIERES POUR LES UTILISATEURS

® DEGAGER ET NETTOYER LES ZONES D'ACTIONNEMENT DU PORTAL. S'ASSURER DE
L' ABSENCE DE TOUTE VEGETATION DANS LE RAYON D'ACTION DES PHOTOCELLULES ET DE TOUT
OBSTACLE DANS CELUI DE L'AUTOMATISME ® NE PAS PERMETTRE AUX ENFANTS DE JOUER
AVEC LES DISPOSITIFS DE COMMANDE FIXES OU DE STATIONNER DANS LA ZONE DE MANCEUVRE
DU PORTAIL. CONSERVER HORS DE LEUR PORTEE LES DISPOSITIFS DE COMMANDE A DISTANCE
(EVETTEURS), QU TOUT AUTRE DISPOSITIF DE COMMANDE, AFIN D'EVITER L'ACTIONNEMENT
INVOLONTAIRE DE L' AUTOMATISME. @ LAPPAREIL PEUT ETRE UTILISE PAR DES ENFANTS AGES
D'AU MONS 8 ANS ET PAR DES PERSONNES AUX CAPACITES PHYSIQUES, SENSORELLES
OU MENTALES REDUITES, OU PAR DES PERSONNES DOTEES D'UNE EXPERENCE ET D'UNE
CONNAISSANCE INSUFFISANTES, A CONDITION QU'ELLES SOIENT SURVEILLEES OU QU'ELLES
AENT REGU DES INSTRUGTIONS SUR L'UTILISATION EN TOUTE SECURITE DE L'APPAREIL ET SUR
LA COMPREHENSION DES DANGERS Y ETANT LIES. LES ENFANTS NE DOIVENT PAS JOUER AVEC
L'APPAREIL. LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN QUE DOIT EFFECTUER L'UTILISATEUR NE DOIVENT
PAS ETRE CONFIES A DES ENFANTS LAISSES SANS SURVEILLANCE ® CONTROLER SOUVENT
L'INSTALLATION AFIN DE S'ASSURER DE L'ABSENCE D'ANOMALIES ET DE SIGNES D'USURE OU
DE DOMMAGES SUR LES STRUGTURES MOBILES, LES COMPOSANTS DE L'AUTOMATISME, TOUS
LES POINTS ET DISPOSITIFS DE FIXATION, LES CABLES ET LES CONNEXIONS ACCESSIBLES. LES
POINTS D'ARTICULATION (CHARNIERES) ET DE FROTTEMENT (GLISSIERES) DOIVENT TOUJOURS

ETRE LUBRIFIES ET PROPRES ® CONTROLER LE BON FONCTIONNEMENT DES PHOTOCELLULES ET
DES BORDS SENSIBLES TOUS LES SIX MOIS. POUR S'ASSURER DU BON FONGTIONNEMENT DES
PHOTOCELLULES, Y PASSER DEVANT UN OBJET DURANT LA FERMETURE ; SI L'AUTOMATISME
INVERSE LE SENS DE LA MARCHE OU QU'IL SE BLOQUE, LES PHOTOCELLULES FONGTIONNENT
CORRECTEMENT. L S'AGT DE L'UNIQUE OPERATION D'ENTRETEN A EFFECTUER AVEC
L'AUTOMATISME SOUS TENSION. ASSURER UN NETTOYAGE CONSTANT DES VERRES DES
PHOTOCELLULES (UTILISER UN CHIFFON LEGEREMENT HUMIDIFIE D'EAU ; NE PAS UTILISER DE
SOLVANTS NI D'AUTRES PRODUITS CHIMIQUES QUI POURRAIENT ENDOMMAGER LES DISPOSITIFS)
® [N CAS DE REPARATIONS OU DE MODIFICATIONS NECESSAIRES DES REGLAGES DE
L'INSTALLATION, DEBLOQUER L' AUTOMATISME ET NE L'UTILISER QU'APRES LE RETABLISSEMENT
DES CONDITIONS DE SECURITE ® COUPER LE COURANT ELECTRIQUE AVANT DE DEBLOQUER
L' AUTOMATISME POUR DES OUVERTURES MANUELLES ET AVANT TOUTE AUTRE OPERATION AFIN
D'EVITER LES SITUATIONS DE DANGER POTENTIELLES. CONSULTER LES INSTRUCTIONS @ S| LE
CABLE D'ALIMENTATION EST ENDOMMAGE, SON REMPLACEMENT DOIT ETRE EFFECTUE PAR LE
FABRICANT, OU PAR SON SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE, OU PAR UNE PERSONNE AYANT
SON MEME NIVEAU DE QUALIFICATION AFIN DE PREVENIR TOUT RISQUE ® IL EST INTERDIT A
L'UTILISATEUR D'EXECUTER DES OPERATIONS QUI NE LU AURAENT PAS ETE EXPRESSEMENT
DEMANDEES ET QUI NE SERAIENT PAS INDIQUEES DANS LES MANUELS. POUR LES REPARATIONS,
LES MODIFICATIONS DES REGLAGES ET POUR LES ENTRETIENS CURATIFS, S'ADRESSER A
L'ASSISTANGE TECHNIQUE ® NOTER L'EXECUTION DES CONTROLES SUR LE REGISTRE DES
ENTRETIENS PERIODIQUES.
] INSTRUCTIONS ET RECOMMANDATIONS PARTICULIERES POUR TOUS

® EVITER D'INTERVENIR A PROXIMITE DES CHARNIERES OU DES ORGANES MECANIQUES EN
MOUVEMENT ® NE PAS PENETRER DANS LE RAYON D'ACTION DE L'AUTOMATISME LORSQUE
CE DERNIER EST EN MOUVEMENT @ NE PAS S'OPPOSER AU MOUVEMENT DE L'AUTOMATISME
AFIN D'EVITER TOUTE SITUATION DANGEREUSE ® FAIRE TOUJOURS TRES ATTENTION AUX POINTS
DANGEREUX QUI DEVRONT ETRE SIGNALES PAR DES PICTOGRAMMES ET/OU DES BANDES JAUNES
ET NOIRES SPECIFIQUES ® DURANT L'UTILISATION D'UN SELEGTEUR OU D'UNE COMMANDE EN
MODALITE « AGTION MAINTENUE », TOUJOURS S'ASSURER DE L' ABSENCE DE TOUTE PERSONNE
DANS LE RAYON D'ACTION DES PARTIES EN MOUVEMENT JUSQU'AU RELACHEMENT DE LA
COMMANDE ® L'ACTIONNEMENT DE L'AUTOMATISME PEUT AVOIR LIEU A TOUT MOMENT ET
SANS PREAVIS ® TOUJOURS COUPER LE COURANT ELECTRIQUE DURANT LES OPERATIONS DE
NETTOYAGE OU D'ENTRETIEN

Danger d'écrasement des pieds

A Danger d'écrasement des mains
A Danger parties sous tension

Passage interdit durant la manceuvre
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LEGENDE

1) Ce symbole indique des parties a lire attentivement.
A Ce symbole indique des parties concernant la sécurité.
== Ce symbole indique ce qui doit étre communiqué a I'utilisateur.

LES DIMENSIONS SONT EXPRIMEES EN MILLIMETRES, SAUF INDICATION CONTRAIRE.

DESCRIPTION
Ce produit se compose d'une caisse de fondation, d'un motoréducteur et de bras de transmission du mouvement.

Utilisation prévue

Il a été congu pour motoriser des portails battants a usage résidentiel ou collectif.
0 Toute installation et toute utilisation autres que celles qui sont indiquées dans ce manuel sont interdites.

Limites d’utilisation

Modele FROG-A24 / FROG-A24E
Longueur vantail (m) 3,5 2,5 2,0
Poids vantail (kg) 400 600 800

Il convient toujours d'appliquer une serrure de verrouillage électrique sur les portails battants afin d'assurer une fermeture fiable ainsi que la protection des
engrenages
des motoréducteurs. Cette application est conseillée sur les automatismes réversibles mais obligatoire sur les automatismes irréversibles de plus de 2,5 m.

Données techniques

Type FROG-A24 / FROG-A24E
Degré de protection (IP) 67
Alimentation (V - 50/60 Hz) 230 AC
Alimentation moteur (V - 50/60 Hz) 24 DC
Absorption (A) 15 max.
Puissance (W) 180
Poussée (N) 320 max.
Temps d'ouverture & 90° (s) REGLABLE
Intermittence/Fonctionnement (%) SERVICE INTENSIF
Température de fonctionnement (°C) -20a +55
Thermoprotection moteur (°C) -

Rapport de réduction 1/1152
Classe d'isolation |

Poids (Kg) 11,5

Liste du matériel

1 Motoréducteur /
1 Ecrou UNI 5588 M10

1 Vis hexagonale UNI 5739 M10 x 100
1 Levier de transmission

1 Manuel d'installation

oW




Description des parties

Motoréducteur
Levier de transmission
Bras motoréducteur
Vis de réglage du fin de course en phase de fermeture
Levier de fixation du dispositif de déblocage
Etrier de fixation au portail
Vis de réglage du fin de course en phase d'ouverture
Caisse de fondation @
Couvercle caisse
. Vis fixation couvercle
. Ecrou UNI 5588 M12
. Rondelle UNI 6592 12
. Groupe fin de course
. Trou de vidange
. Orifice de passage des cables électriques
. Goujon

NGO

—_ 4 4
DO W = O

Installation standard

Motoréducteur avec caisse de fondation
Armoire de commande

Boitier de dérivation

Sélecteur a clé

Antenne

Feu clignotant

Photocellules

Colonnes pour photocellules

9. Dispositif de déblocage
10. Boitier de dérivation

11. Puisard de drainage

12. Butée d'arrét mécanique

© N O~ w

/\ BRERERER
O SN EN NN
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Dimensions
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3 405 R 3 330 .

INSTRUCTIONS GENERALES POUR L'INSTALLATION

A\ L'installation doit étre effectuée par du personnel qualifié et dans le plein respect des normes en vigueur.

Contrdles préliminaires

A\ Avant d'installer I'automatisme, il faut :

e Prévoir un dispositif de déconnexion omnipolaire spécifique, avec un espace de plus de 3 mm entre les contacts, pour le sectionnement de I'alimentation.

e Prévoir des tuyaux et des conduites pour le passage des cables électriques afin de les protéger contre la détérioration mécanique.

e Prévoir un tuyau de drainage afin d'éviter tout engorgement pouvant provoquer des oxydations.

° @7 S'assurer que les éventuelles connexions a I'intérieur du boftier (réalisées pour la continuité du circuit de protection) sont bien dotées d'une isolation
supplémentaire par rapport aux autres parties conductrices internes.

e Controler que la structure du portail est bien robuste, que les charnieres sont efficaces et s'assurer de I'absence de tout frottement entre les parties fixes et
les parties mobiles.

e S'assurer de la présence d'une butée d'arrét mécanique aussi bien a I'ouverture qu'a la fermeture.

Outils et matériel

S'assurer de disposer de tous les instruments et de tout le matériel nécessaire pour effectuer I'installation en toute sécurité et conformément aux normes en
vigueur. La figure illustre quelques exemples d'outils utiles a I'installateur.

Types de cables et épaisseurs minimum

Connexion Type de céble Lon1gu<e$; (::ble Lor;guialgroc;ble
Alimentation tableau 230 V HO5RN-F 4G x 1,5 mm? 3G x 2,5 mm?
Alimentation moteur 24 V 21,5 mm? 22,5 mm?
Feu clignotant 2% 0,5 mm? 21,5 mm?
Emetteurs photocellules FRORC(E:IEIEIiO_% 2x0,5 mm? 20,5 mm?
Récepteurs photocellules 50267-9-1 4%0,5mm? 4%0,5mm?
Dispositifs de commande et de sécurité 2% 0,5 mm? 2% 0,5 mm?
Fin de course 4%0,5mm2 4%0,5mm2
encodeur TORSADE max. 30 m

Antenne RG58 max. 10 m

N.B. : sila longueur des cables ne correspond pas aux valeurs indiquées dans le tableau, déterminer la section des cables en fonction de I'absorption effective
des dispositifs connectés et selon les prescriptions de la norme CEl EN 60204-1.

Pour les connexions prévoyant plusieurs charges sur la méme ligne (séquentielles), les dimensions indiquées dans le tableau doivent étre réévaluées

en fonction des absorptions et des distances effectives. Pour les connexions de produits non indiqués dans ce manuel, considérer comme valable la
documentation jointe a ces derniers.



INSTALLATION

A Les illustrations suivantes ne sont que des exemples étant donné que I'espace pour la fixation de I'automatisme et des accessoires varie en fonction des
encombrements. C'est donc I'installateur qui doit choisir la solution la plus indiquée.
Les figures suivantes se référent a I'installation standard d’un portail s'ouvrant vers I'intérieur.

Pose des tuyaux ondulés et des boitiers de dérivation

Creuser la fosse pour la caisse.
Préparer les botiers de dérivation et les tuyaux ondulés nécessaires pour les raccordements et pour le tuyau de drainage.
L Le nombre de gaines dépend du type d'installation et des accessoires prévus.

Pose de la caisse de fondation

Positionner la caisse contre le pilier en s'assurant que les tuyaux ondulés passent bien a travers les trous prévus.
Remplir la fosse de béton.

A

@,
(@@

CEeaaeeeaeqeeeeeeeeqeeeaeee
AT

Niveler la caisse par rapport au sol et positionner le pivot en I'alignant avec la charniere supérieure du portail. Laisser solidifier pendant au moins 24 heures.

Eliminer tout résidu de béton & I'intérieur de la caisse.

1 67mm

=
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[ Orientation illustrations : coté droit vue interne.
Lubrifier le pivot de la caisse de fondation, le levier de fixation et le goujon de I'étrier du portail.

Monter le vantail du portail sur la charniere supérieure.
S'assurer que le vantail s'ouvre et se ferme facilement.
Fixer ou souder soigneusement le vantail sur I'étrier de fixation au portail.

Fixation du dispositif de déblocage

I est important de bien graisser la languette de fixation du dispositif de déblocage ; pour la fixation et le fonctionnement, suivre les indications fournies dans
le manuel du dispositif choisi.




Fixation du motoréducteur

Introduire la vis de réglage @ dans le bras motoréducteur. Le sens d'introduction de la vis dépend de la position de I'automatisme.

COTE GAUCHE

COTE DROIT

EXTERIEUR
G 2 D
@ entrée @
iy \ 0
a* O
el sortie -
L}
INTERIEUR
H )]

EXTERIEUR
2 D

e:;rée F@

Aprire I'anta per facilitare il posizionamento del motoriduttore nella cassa di fondazione e il suo fissaggio.

Usare perni filettati e dadi (forniti).

Ecrou M12

UNI 5588 \(‘5
012
UNI 6592

i
sortie 7

1
INTERIEUR
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Lubrifier le levier de transmission et I'introduire dans le trou du bras du motoréducteur et dans celui du levier de la caisse.

Détermination des points de fin de course

En phase d'ouverture :

- ouvrir completement les vantaux (I'ouverture maximale est de 110°) ;
- dévisser la vis de réglage (1) jusqu'au contact avec la caisse (3) ;

- serrer I'écrou (2) pour bloguer la position de la vis.

Ouverture maximale 110°

LY

4\”?

b
S

En phase de fermeture :

- fermer complétement les vantaux ;

- dévisser la vis de réglage (1) jusqu'au contact avec le levier de transmission (2) ;
- serrer I'écrou (3) pour bloquer la position de la vis.




Connexions a I'armoire de commande

/N Avant d'intervenir sur I'armoire de commande, la mettre hors tension.

Motoriduttore Quadro comando
FROG-A24 ZL19N - ZL170N
FROG-A24E ZLJ14 - 71024

2 motoréducteurs FROG-A24

M1 - Motoréducteur 24 VDC retardé en phase d'ouverture.

M2 - Motoréducteur 24 VDC retardé en phase de
fermeture.

(A LA
S— FEFEREAEEH eeoe

RA1|Re1| ¢ |RA2|re2| ¢ |Fat|Fet| ¢ |Fa2|Fc2| ¢

O Ralentissement en ouverture

M1 N1 M2 N2

@ Ralentissement en fermeture

<

<

omm_ _

—>
o

<

<«—— Marron —

]
e

Bleu

<«—— Marron ——

N

Court-circuiter

Marron ——M>
(b}
_—
Bleu ; e
Marron @ ———>

=¥ Si le portail ne s’ouvre pas a la commande d’ouverture, inverser les cables M-N et RA-RC du motoréducteur correspondant.

1 motoréducteur FROG-A24
ZL19N - ZL170N

RA1|RC1| ¢ |RA2|Rc2| ¢ |Fat|Fet| ¢ |Fa2|Fc2| c

Marron

Bleu

Marron

M2 - Motoréducteur 24 VDC

N —t !ii

P
=
(]

=¥ Si le portail ne s’ouvre pas a la commande d’ouverture, inverser les cables M2-N2 et RA2-RC2.
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2 motoréducteurs FROG-A24E avec fin de course

M1 - Motoréducteur 24 VDC retardé en phase d'ouverture. M2 - Motoréducteur 24 VDC retardé en phase de
fermeture.

A A

<—— Marron T T \ Marron — o
0 < Bleu T T T Bleu e ;
C <«—— Marron — ()

r
g ATH

=) [V NTE| [M2N2E2| |2 FAT FC1 FA2FC2
ZLJ14 - 71LJ24

© Alimentation
O Ralentissement en ouverture
@ Ralentissement en fermeture

2 motoréducteurs FROG-A24E avec encodeur

M1 - Motoréducteur 24 VDC retardé en phase d'ouverture. M2 - Motoréducteur 24 VDC retardé en phase de
fermeture.

e-\i

ENCODER A ENCODER B

MINTET [+ E -|[M2N2E2 [+ E -

<«—— Blanc J | L Vert —>

(d) <«—— Marron Marron —> (d)
<«— Vert Blanc —

© Alimentation
® Encodeur



Détermination des points de ralentissement (uniquement pour FROG-A24)

= Les points de ralentissement initial en phase d'ouverture et de fermeture sont identifiés par le biais d'un champ magnétique.
= || est nécessaire de répéter la procédure de détermination de ces points jusqu'a ce que les vantaux commencent a ralentir a 500 mm de la butée.

Actionner le motoréducteur pour amener les vantaux a environ 500 mm des butées d'arrét en phase d'ouverture. Positionner, sur les deux motoréducteurs,
le micro-interrupteur® prés de I'aimant & fixé sous le bras moteur.

En phase d'ouverture

SX

En phase de fermeture

SX DX

| 00§
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OPERATIONS FINALES

Fixation du couvercle

Poser le couvercle sur la caisse de fondation et le fixer a I'aide des vis fournies.

Vis M8x25 UNI 5933

Déblocage manuel du vantail

Introduire la clé/levier dans la serrure du dispositif de déblocage et la tourner dans le sens anti-horaire. Ouvrir le vantail jusqu'a la butée d'arrét.




INSTALLATION ET CONNEXIONS POUR L'OUVERTURE VERS L'EXTERIEUR

Les opérations décrites ci-apres sont les seules qui varient par rapport a I'installation standard :

Fixation du motoréducteur

Introduire la vis de réglage @ dans le bras motoréducteur. Le sens d'introduction de la vis dépend de la position de I'automatisme.

COTE GAUCHE
Y 94 -

COTE DROIT

EXTERIEUR
3

@ \ enltrée '/

[0

4]

G

~

sortie

1
INTERIEUR

&)

D

EXTERIEUR

1 _""‘--‘

(L

07

Vo

r—”"—ﬂﬂ’ ‘
j \ entrée '//

INTERIEUR

(S

D

- Traduction des instructions originales
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Détermination des points de ralentissement (uniquement pour FROG-A24)

< Les points de ralentissement initial en phase d'ouverture et de fermeture sont identifiés par le biais d'un champ magnétique.
< || est nécessaire de répéter la procédure de détermination de ces points jusqu'a ce que les vantaux commencent a ralentir a 500 mm de la butée.

Actionner le motoréducteur pour amener les vantaux a environ 500 mm des butées d'arrét en phase d'ouverture. Positionner, sur les deux motoréducteurs,
le micro-interrupteur®@ preés de I'aimant ® fixé sous le bras moteur.

En phase d'ouverture

\
S

En phase de fermeture




ENTRETIEN

= Avant toute opération d'entretien, mettre hors tension pour éviter toute situation de danger provoquée par des déplacements accidentels de I'automatisme.
Lubrifier les points d'articulation avec de la graisse en présence de vibrations anormales et de grincements comme indiqué sur le dessin.

AP\ V) VE\ V) VE\ VE\ Vit

\Vam\) Vin§) VanR) VanY) Vanl) Vi |\ Vi
AVSAVE VE\VE\VEAVE\VEY
AV V) VE\ R\ VE\VE\ VAN
AVSA VA VE\ VE\VE\VE\ VAN

Entretien périodique

Registre d'entretien périodique tenu par l'utilisateur (semestriel)

Date Remarques Signature
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Entretien curatif

A\ Le tableau suivant permet d'enregistrer les interventions d'entretien curatif, de réparation et d'amélioration effectuées par des sociétés externes
spécialisées.
A\ Les interventions d'entretien curatif doivent étre effectuées par des techniciens qualifiés.

Registre entretien curatif
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Timbre installateur

Nom opérateur

Date intervention

Signature technicien

Signature client

Intervention effectuée

Timbre installateur

Nom opérateur

Date intervention

Signature technicien

Signature client

Intervention effectuée

Timbre installateur

Nom opérateur

Date intervention

Signature technicien

Signature client

Intervention effectuée

Timbre installateur

Nom opérateur

Date intervention

Signature technicien

Signature client

Intervention effectuée

Timbre installateur

Nom opérateur

Date intervention

Signature technicien

Signature client

Intervention effectuée




RESOLUTION DES PROBLEMES

DEFAUTS DE FONCTIONNE- CAUSES POSSIBLES CONTROLES ET REMEDES
MENT
Le portail ne s'ouvre pas et ne | ® Absence d'alimentation e Controler I'alimentation secteur
se ferme pas * | e motoréducteur est débloqué e Bloquer le motoréducteur
e |a batterie de I'émetteur est déchargée e Remplacerles piles
e |'émetteur est cassé e S'adresser a |'assistance
e | e bouton d'arrét est bloqué ou cassé e S'adresser a |'assistance
e |e bouton d'ouverture/fermeture ou le sélecteur a clé sont bloqués e S'adresser a |'assistance
Le portail s'ouvre mais ne se e | es photocellules sont sollicitées e S'assurer que les photocellules sont
ferme pas bien propres et qu'elles fonctionnent
correctement
e S'adresser a |'assistance

MISE AU REBUT ET ELIMINATION

= CAME S.p.A. adopte dans ses établissements un Systeme de Gestion Environnementale certifié et conforme a la norme UNI EN ISO
14001 qui garantit le respect et la sauvegarde de I'environnement.
Nous vous demandons de poursuivre ces efforts de sauvegarde de I'environnement, que CAME considére comme I'un des fondements
du développement de ses propres stratégies opérationnelles et de marché, en observant tout simplement de bréves indications en
matiére d'élimination :

&3 ELIMINATION DE L'EMBALLAGE
Les composants de I'emballage (carton, plastiques, etc.) sont assimilables aux déchets urbains solides et peuvent étre éliminés sans
aucune difficulté, en procédant tout simplement a la collecte différenciée pour le recyclage.
Avant d’effectuer ces opérations, il est toujours recommandé de vérifier les normes spécifiques en vigueur sur le lieu d’installation.
NE PAS JETER DANS LA NATURE !

& ELIMINATION DU PRODUIT
Nos produits sont réalisés a partir de différents matériaux. La plupart de ces matériaux (aluminium, plastique, fer, cables électriques)

sont assimilables aux déchets urbains solides. lls peuvent étre recyclés au moyen de la collecte
et de I'élimination différenciées aupres des centres autorises.

D’autres composants (cartes électroniques, batteries des radiocommandes, etc.) peuvent par contre contenir des substances polluantes.

Il faut donc les désinstaller et les remettre aux entreprises autorisees a les récupérer et a les éliminer.
Avant d’effectuer ces opérations, il est toujours recommandé de vérifier les normes spécifiques en vigueur sur le lieu d’élimination.
NE PAS JETER DANS LA NATURE !

REFERENCES NORMATIVES

Le produit est conforme aux directives de référence en vigueur.
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31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy
tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941

Via Martiri Della Liberta, 15
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